
YGD12-14 YGD12-24 YGD12-42

151,00 181,00 195,00
99,00 77,00 130,00

H1-H2
98-103

H1-H2
169-170

H1-H2
158-162

C20 (Ah) 14,00 C20 (Ah) 24,00 C20 (Ah) 42,00
C10 (Ah) 13,00 C10 (Ah) 22,30 C10 (Ah) 40,00

  %3 (kg) 4,30   %3(kg) 6,45   %3 (kg) 10,90

YGD12-50 YGD12-75 YGD12-90

199,00 262,00 260,00
166,00 165,00 168,00

H1-H2
174-174

H1-H2
170-170

H1-H2
210-210

C20 (Ah) 50,00 C20 (Ah) 75,00 C20 (Ah) 90,00
C10 (Ah) 45,00 C10 (Ah) 68,00 C10 (Ah) 81,90

  %3 (kg) 13,90   %3 (kg) 20,00   %3 (kg) 23,50

Dizayn
Numarası

YGD12-125

Uzunluk (mm) 330,00
Genişlik (mm) 171,00
Yükseklik (mm)
H1-H2

214-214

C20 (Ah) 125,00
C10 (Ah) 113,00

Ağırlık %3 (kg) 32,50

12V 90Ah (C20) VRLA Motive Power Aküsü

T6

12V 50Ah (C20) VRLA Motive Power Aküsü 12V 75Ah (C20) VRLA Motive Power Aküsü

12V 24Ah (C20) VRLA Motive Power (E-Bike) Aküsü 12V 42Ah (C20) VRLA Motive Power Aküsü12V 14Ah (C20) VRLA Motive Power (E-Bike) Aküsü

T12T2 T12

T6

12V 125Ah (C20) VRLA Motive Power Aküsü

T11

•
•

•
•

Genel Özellikleri
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Deşarj Özellikleri

Deşarj Süresi

Sıcaklık : 25 C (77  F)
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Motive Power Aküleri (YGD Serisi)
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T6

Elektrikli aletler veya oyuncaklar

Elektrikli Bisiklet/Üç Tekerlekli Bisiklet

Golf arabaları ve golf taşıyıcı arabası

Devriye aracı

Elektrikli Gezi Tur Otobüsü

Süpürge

Tekerlekli Sandalyeler

Çim biçme makineleri

Aydınlatma lambası

Uygulamalar
Bakım gerektirmeyen VRLA teknolojisi

Su veya asit eklenmesine ihtiyaç duyulmayan akü

Daha az gaz oluşumu, düşük kendi kendine deşarj 

Mükemmel korozyon dayanım performansı için tasarlanmış
ızgara alaşımı

Derin deşarjı ve çevirim ömrünü uzatan özel hamur formülü

Kullanım ömrünü uzatan ve mikro kısa devreyi önleyen yüksek 
kaliteli AGM separatör

Kullanım ömrünü uzatan ve derin deşarj performansını artıran
nano silika jel elektrolit

Akünün mukavemetini artıran ABS kutu ve kapak 

•

•

•

endustriyel@yigitaku.com
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Kendi Kendine Deşarj Özellikleri

Saklama Süresi (Ay)
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FASTON TİPİ (Bakır) hızlı ayırma tırnakları, daha 

iyi iletkenlik için gümüş kaplama

Kurşun

Tork: 11 - 14.7 N"m(97.28 - 130.0 in*lbs)
Kalay Kaplamalı Pirinç, Yivli Uç 8mm SAPLAMA

Tork Değeri: 11 - 14.7 N*m( 9728 - 130.0 in*lbs)

0 0

Terminal
Tipi

Dizayn
Numarası
Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)
Yükseklik (mm)

Ağırlık

Dizayn
Numarası
Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)
Yükseklik (mm)

Ağırlık

Dizayn
Numarası
Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)
Yükseklik (mm)

Ağırlık

Dizayn
Numarası
Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)
Yükseklik (mm)

Ağırlık

Dizayn
Numarası
Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)

Yükseklik (mm)

Ağırlık

Dizayn
Numarası
Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)
Yükseklik (mm)

Ağırlık

Terminal
Tipi

Terminal
Tipi

Terminal
Tipi

Terminal
Tipi

Terminal
Tipi

Terminal
Tipi

Kalay Kaplı Pirinç; M5 dişli Insert

Tork: 2.0 - 3.0 N*m (17,69 - 26.53 in*lbs)

•

Tel


